SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁACZAMI    w Nowym Mieście
1.    WSTĘP
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Projektuje się rozprowadzenie wody do poszczególnych budynków lub posesji. 
2.     MATERIAŁY
Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy 
PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
Urządzenia i armatura muszą posiadać aprobatę techniczną.
Na wykonanie rurociągu sieci wodociągowej należy zastosować rury PVC średnicy 110 x 5,3 oraz 90 x 4,3mm a na wykonanie przyłączy wodociągowych rury PE100 SDR17  PN10 Ø50,40,32mm zagłębione na min. 1,7 do 2,0m.
Rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm i zasypując piaskiem grubości 15 cm stosownie do PN 62/8838-02.
Nad trasą rurociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z metalowa wkładką.
Włączenie projektowanych  sieci do wodociągu istniejącego wykonać poprzez zamontowanie trójników żeliwnych i zasuw z miękkim uszczelnieniem elementu zamykającego przepływ, z obudowami, wydłużkami i skrzynkami ulicznymi.
Wodomierze skrzydełkowe mokre odcinane zaworami kulowymi śrubunkowymi.
Zawory antyskażeniowe klasy EA.
Studnie wodomierzowe z kr. bet. Ø1200mm lub systemowe ocieplane.
Połączenia sieci z przyłączami należy wykonać przy pomocy opasek do nawiercania z zaworem odcinającym z wydłużka, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczną.
Zakończeniem każdej nitki wodociągu jest nadziemny hydrant o średnicy Ø80mm.
3              SPRZĘT.

Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.     TRANSPORT.
Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
5.  WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa.

Zgodność z projektem technicznym.
Sieć wodociągowa powinna być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.  

a)długości trasy wodociągowej i przyłączy,
b)zmiany kierunku prowadzenia przewodów,
c) zachowanie projektowanych rzędnych sieci 
d)zastosowanych rur na wykonanie sieci wodociągowej.
Prowadzenie przewodów.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów powinny być wykonywane za pomocą łuków i trójników.

Zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny być wykonywane jedynie za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych kształtek. Wymagany jest osiowy montaż poszczególnych odcinków przewodów.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane.
W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przez ściany i stropy przewodów z PE wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm poza ścianę. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją. Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej sieci wodociągowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.
Opis badań

Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie:

a) zgodności wykonania sieci i przyłączy z projektem technicznym.
b) zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami,

c) jakości wykonania robót montażowych

-  usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów,

-  przejść przewodów przez przegrody budowlane,

-  szczelności sieci wodociągowej
7.   OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru wykonania robót są:
m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, 

szt - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

z dokładnością do  1 jednostki wykonanych Robót, 

8.     ODBIÓR ROBÓT.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i      wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze
Przy odbiorze sieci wodociągowej powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty:

a)  projekt techniczny wykonanej sieci wodociągowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt techniczny staje się mało czytelny,

b)dziennik budowy,
c)atesty i zaświadczenia,
d)protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów sieci i przyłączy, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,

e)protokoły prób szczelności 
f)protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót – w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

Zapewnić bezpieczeństwo pracy w głębokich wykopach oraz przy stosowaniu sprzętu mechanicznego i przestrzegania przepisów BHP w oparciu o Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995r.
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