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Slownie:

Kosztorys
Dokonczenie termomodernizacji budynkéw w Zespole Szkot w Nowym Miescie.

Obiekt Zespot Szkot im, Integracji Europejskiej w Nowym Miescie.
Budowa Nowe Miasto ul. Ciechanowska 15
Inwestor  Gmina Nowe Miasto

KOSZTORYS OFERTOWY

“Rekomendacja Jakosci" dlu programu do kosztorysowania Rodos 6.0
prevena pracz Sowarzyszenie Kosslorysantéw Budowlanych, Warszava, ul Hoza 50
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Zespol Szkot im. Integracii Furopejskic] w Nowym Miesoie.

Przedmiar Strona 2/8

Nr

Podstawa, opis robot Jm Tlosé

2

L Budynek Sekoly,

Daocieplenie styropianen: i warstwa stki $cian pelych 7 obwordmi o powierzehni betonowe, z tynkiem, mozaika S
szklang

16,90%7.55-(1,40°2.13%2+43 03%(1,00+2,20-0,40+0,10) m2 112,844
QLIHT57,55-1,1242,13716 m2 131,328
5.25%(7,55-4,30)-1,40°2,13%2 m2 11,089
{21.65+0,75)*7,55-4,90%1,00-(1,12¢2,13*14+1,40*1,96+1,40%2,13+0,80%2,13) m2 123,392
(18,50+11,26+18,62H0,32#2)47.55-3 853,951,122, 13932+1,4072, 13%6) m2 260,662
3.2007,5012 m2 12,000
rzem  ml 651,325
Dacicplanic osciery styropianem z jodng, warstwa siatki . =
0,21%(1,12°(16+ 1443211 40*Q+2+146)) 17816
razem 17,816

3 Ochrona narozmikew wypuklyoh na styropianie z dodatkowymm wzmocnicniom jedna warstwa siatki
7.55%4+7,554,30)*2 m
rem  m
"4 Uzupelnicnie obrobek blachacskich podokiennikow 2 blachy scynkowanej I T
(LI6*(16+14+32-30+H] 449 (2424246))*0.26 m2 22287
razem  m2 22287
5 Oslony okien folia polietylenowa B o R -
2,13%(1 12¥%(16+14+32)+1 404 (242+146))+0,80% 1,40 m2 181,829
razem w2 9
Tynki szlachetnic nakrapiane Scian plaskioh 1 powierzchni poziomych (balkony, loggic) wykomywan recznie
m2 651,325
"7 Tynki szlachetne nakrapiane ofciezy o szerokosci do 30cm wykonywane recznie - - -
0,.21%((1,12+42,1392)*(16+14-432)H(1,4042, 13%2) % 2+2+1+6)H 1, 40+0,80#2)* 2+(1 40+2,20°2)+{1 40+1,96*2)) 86,717
rzem  m2 86717
% Rusaowania zewnetrzne rurowe o wysokodci do 10m - 7' o
(16.90+21,70+5,75+21,65+18,50+11,26+18,62)*7,00 m2 0
razem  m2 800,660
79T Cras pracy rusztowas ) ’
651,3259(0.7907+0.4431+0,30372+0,169) mg 1,309,294
17.816*(0,8137+0,4565+H0,3037*240,1757) m-g 36,582
36,7%(0,2072+),0602+3,0306) m-g 10,937
2228741994002 mg 44,797
181,829%(0,2101+0.,0026) m-g 38,675
651,325%(0.9129+0,0839) mg 649,241
86.717%(2,3284+0,0866)
) JL Sala gimnastyczna. ?
10 Docieplenie styropiancm i warstwa, siatki scian peliych 7 otworami o powicrzchni betonowey, z tynkiem, mozaika o
seklang
(4.20%0,65)%3,36¥21,35% 1, 96+1,51%2.37) m2 26,367
{3,9043,85)%4,75+1 40%5.25-1,40*1,95+13,00%4,75 m2 103,183
19,80%4,75-1,50%1,95%8+19,90%4,75-1 40*1 90%5 m2 151,875
rozom  m2 81425
11 Docicplanic ropianiem z jedna warstwa siatki o ) -
0,21%((1,50+1,95%2)*8+(1,40+1 90*2)*(5+11H1,96+1,35*2))
7132 Ochrona naroznikow wypuklych na styropianic z dodatkowym wzmocnieriem jodng warstw siatki

14

15

e

17

4,75%4+3,36%2

enic obrobek bluchurskich podokiennikow z blachy ocynkowanej
(1,54%8+1 4% (5+11+2,00)%0,26

Gelony okien loliy polietylenows

L50%1,9048+1 40°1,95%6+1,35%1,96%1 i s
% o mem m2 41826
Tynki sriachetne nakrapiane $eian plaskich i pawierzdini poziomyoh (balkony, loggie) wykonywane recznic
m2 281425
Ténki sZlachetnc nakrapiane odciezy o szerokosel do 30om wykonywane reeznic. =
m2 16,603

"HIL Fide spurtowa.
Docieplenie styropianem | warstwa siatki scin pelnych 2 otworami o powirzchni betonowej, z tynkiem, mozaika
sklony
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Przedeiar Strona 3/8
Zespo) Szkol im. Integracji Europejskicj w Nowym Miescie. e
Ne  Podstawa, opis robot ) T Jm Mot
(5.90%3,90+2,90%4 90)+7,60°2,50-1,78* 1, 1B¥2+24 62+4,70-1,20° | 30°4+1,00%0,90 - ™2 162393
(BL00+1,504204+3,60435 A0+1 459243 ,6543,02)*3,3242,36* L TOPB+1,15% 1, 70%4+1,50%2,802) m2 1323856
(42,0041 50243 6043, 00)3, 102,367 | TA*9+1,15% [ 7074+1,50°2,8041) m2 111,832
2,75%3,06H(11,15+17,30)3,35-1.80%2,35¥ 1+(5,10+2,70+2,35)%3,40+7,10%3,00-(1.80% 1,1 5%3+1,0042,05) m2 147,042
{0.60%2. 350241 BIP2.60+1,2042,30%2+1,78%2,35+1,20° 114 m2 71
razem w2 535,552
18 Docicplanio osciezy styropianem 7 jedng warstwd s o T B
D.21%((2,36+ 1 FO 2y (BH9yH( 1. 15+ 7O (4-+4)+H(1,78+1,18%2)*2+(1 80+2,35%2)) 31,311
©.25%((1.BO+1,15°2y*3+(1,00+2,05%2)H3,00+2,35%2)H 1,2042,30%2)*24{1,78+2,34%2)+(1 20+1,14*2)) 11,660
e . razem 2,971
Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianic 2 dodatkowym wamees :
3324644 +1143,00%2 42,520
razem 0
20 Uzupehicnic obrobek blacharskich podokiennikow z blachy oeynkowane) - o
(2 40%(8+0)1+]1 20%(4+4)+] B5*(1+3 0,602+, 24*(2+1)+180)*0.25 me 60,680
. o o maem  wd 60680
21" Estony okien (olia polictylenowa T ;
23641041741, 15¢1, 7048 +1,5042,8043+1,80%2,35+) 8041, 1553-+0,60°2,3592+1,80%2,60+1,202,30%2 m2 119,904
1.20%1 1441, 78%2 34 m2 5,533
razem  m2 125437
22 lynki szlachetne nakrapiane Scian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykenywane recznie o
m2 535,552

23 Tynki szlachetne nakrapianc osciody o s7erokosel do 30m wykonywane reoznie

m2 42971
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Kosztorys

Zespol Szkot im. tntegracii Europejskie) w Nowyen Miescie.
"Nt Opis robat -

1. Budynek Sckoty.
"1 Docieplenic styropiaer i warstwa sialki scian petnyeh 7 otworam 0

powierachni betonowej, 7 tynkiem, mozaiks szklana

651,325 m2

2 Docieplanic osciczy styropiancn 2 jedna warstwa siatks
17816 m2

s

Razemk b,

"3 Ochrona narormikew wypuklych na styropianie 2 dodatikowym wamoenienzem
jedng warstwa siatki

36,700 m
R
M
s
- ) " Razemkb, - .
4 Urupelnienie abrobek biacharskich podoKiennikow 7 blachy ocynkowanej
22287 m2
R
M
- - Razem kb —
s Oslony okion fol polictylenows B i a B
181,829 m2
R
M
s e 2 - — $ - s
- 3 ) 7 Razem kb, .
"6 Tynki sslachetne nakrapiane dcian plaskioh 1 powterzohni poziomyeh (balkony, - —
loggie) wykonywane recznic
651,325 m2
R
M
. s
B B - Razem kb,
7 Tynki szlachetne nakrapiane oseiczy o szerokosei do 30om wykonywage -
secenic
86,717 m2
R
M
5
- Razem kb - -
8  Ruszlowania zewrieirme nirowe o wysokasc do 101
800,660 m2
R
M
£
- Razem k.b. -
9 Czas pracy rusztowad - }
2298948 meg
5
- - Razemm kb.
11, Sala gimnastyczms. ) i B
10" Docieplenie styropianem { warstwa siatki Scian pefych 2 ofworami o ) o . -
powierchni betonowej, z tynkiem, mozaika s7klan
281,425 m2
R
M
s
B Rezem kb

1t Docieptanie oécley styropianem 7 jedng warstwa stk
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Kosztorys Strona 58
Zespol Szkol im. Integracji Fusopejskiej w Nowym Miescie. B
Nr_ Opis robot T Cena
16,603 m2

Sprzgt

12 Ochrona narvfnikéw wypuklych na styropianic z dodatkowym wemoctienern
jodng warstwa siatki

25,720 m

DN e Aot

41,826 m2

s

 Razemkb.

15 “Tynki szlacheine nakrapiane scian plaskich i powicrzohni poziemych (baikony,
toggic) wykenywane recznic

281,425 m2
R
M
S s e
""" Razem kb, -
16 Tynki selachetns nakraptane odciezy o szerokosci do 30cm wykonywane
Tearie
16,603 m2
R
M
8 . -
Rezem kb -

11, Hala spo 7
17 Docieplenie styropiancm i warstwa siatki Scian pelnych 7 otworami o
powierzehni betonowei, 7 tynkiem, mozaika szklang
535,552 m2

Docieplanic asciczy styropiancm 7. jedng warstwa siatki
42971 m2

S

Razem k b.
19 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianic z dodatkovym wzmocnieniem

jodna warstwa siatki

92,520 m
R
M
3 -

) Razem k b. - _
20 Uzipelnionie obrobek blacharskich podokiennikaw 7 blachy ocynkowanej -

60680 m2
R
M st

B Razemkb.

Oslony okien foha polictylonowa
125,437 m2
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Zespot S2kol im. Integracj

opeskiej w Nowym Miescie.

Nr_ Opis tohot o Cena

Strona 6/8

‘Materialy Sprzgt

"22 Tynki szlachote nakrapianc seian plaskich i powicrzchni poziomych (balkony,
loggic) wykonywane recznie

535,552 m2
R
M
S s
s . — Razem k.b.
23 Tynki sclachetne nukrapianc oseiczy o szerokosci do 30cm wykenywane

recznic
42971 m2
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Tabela clementow

Opis robot

Robocizna  Materialy  Sprzet

Kz

T Budynek

1L Salu gimnastyezna

Tl Fiala sportowa

" Rmzem

Podatck VAT

Ogslem kouztorys
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Zestawienle materiakiw Strona 8/8
Zospe kot im, Integracs Buropeiskiej wNowym Mieseie. . o o
1p Nazwa ) B ) = Jm Nose Cena Warto$é
1" Bale iglaste obrzynane ki1l gr. S0mm m3 0024
i stalowa oeynko = ke T aassTs K
3 Deski iglasté obrzynane K11 25mm i T ms o4 i
3 Deski iglaste obraynane KL 5mm m3 0016 =
5 Dosk iglaste obrzynane - ) w3 0,115
6 Drut stalowy migkki 3mm ks 7,206
"7 Drut stalowy miekki ocynkowany 0,5mm . kg 1.067
% Foliu polictylenowa 0,2mm ) m2 133,807 -
K widzic budowlane gole kg 2513 -
T dzie budowlanc ocynkowane kg 5336 _
TTY1 Tk do mure kg 9608
12 Katowniki 25250mm kg 123410 il
"7 137 Kwas salny techniczny . B & 1,157
14 Masa Klgjaca i ) ke 15018682
" 15 Maty tvcinowe (plyty) 3,5om mw 5605
16 Piyty pomostowe kamunikacyjne diugie ) m 0,320
17 Piyty pomostowe komunikaeyjne krotkie m2 0,160 5 7
18 Plyy pomostowe rabocze o ) E) 11,289
1o Piyty syropianowe m3 50,080 i
720 Siatka 7 wiskna srklancgo St-17 ) m 1796612 —
721 Spoiwo symowo-olowisne w pretach " kg 2,490 B B
Sucha mieszanka do tynkéw : kg 11,624,961
“Wyprawa clewacyjna Malix kg 9416487 "
Zapraws cementowo-wapienna m.15 = m3 18852
Zaprawa comentowo-wapienna m. S0 m3 0,969
o i E -

Materialy pomocnicze

Razem





